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Uvodni ustanoveni

Utelem tohoto Provozniho fadu je zajisténi bezpe¢ného, funkéniho a hospodarného
provozu Stielnice Guncentrum Hradec Kralové (déle jen stfelnice). Provozni fad obsahuje
administrativné — provozni udaje ke stfelnici a specifikuje technicka a organizacni opatieni pro
zajisténi provozni bezpecnosti stielnice. Je zpracovan v souladu se zadkonem ¢. 90/2024 Sbh.
o zbranich (déle jen zédkon). Provozni Fad je zavazny nejen pro provozovatele a spravce
stielnice, ale 1 pro vSechny stielce a dalsi osoby piitomné na stielnici béhem sttelby. Provozni
fad je na stielnici zpristupnén formou tiSténé verze ve vazbé, ulozené ve 3 identickych
vytiscich v recepci.

V souladu s ustanovenim § 62 a ptilohy 3 zdkona uvadi Provozni ad zejména:

a) pravidla bezpecného provozu stielnice s ohledem na mistni podminky a pouzivané zbran¢
a stfelivo, a to v rozsahu zajist'ujicim, aby provadéni stielby v souladu s provoznim fadem
neohrozovalo Zivoty a zdravi osob nebo majetek jinych osob (kapitola B.9),

b) zpiisob vedeni seznamu osob, které budou na stielnici provadét stielbu, a zbrani, které
k tomu pouziji (déale jen ,,provozni kniha stfelnice); v provozni knize stfelnice musi byt
uvedeny alespoii jméno, piijmeni, druh a ¢islo dokladu totoznosti osoby, kterad na stfelnici
provadi stfelbu, datum a Cas uzivani stfelnice a v pfipad¢ cizince také jeho statni prisluSnost
(kapitola A.3 a ptiloha 2),

¢) zplsob ovéteni totoZnosti osoby, ktera na stielnici provadi sttelbu (kapitola A.3),
d) zptisob ustanovovani a vymezeni ukolt spravce stielnice (kapitola A.4),

e) pravidla provadéni dohledu spravce stielnice nad nakladanim se zbranémi a stielivem na
stielnici, a to pro celou dobu, po kterou je na stfelnici provadéna stielba, a zpisob viditelného
oznaceni spravce stielnice (kapitola A.4),

f) zasady postupu feSeni vzniklé mimofadné situace na stielnici, zejména situace zahrnujici
zranéni nebo usmrceni osoby anebo vznik poZaru, a to s ohledem na ochranu Zivota, zdravi
a majetku osob (kapitola B.10),

g) zpiisob zajisténi pfistupnosti provozniho fadu na stfelnici (Ivodni ustanoventi),
h) popis balistickych prvki ve vystfelném prostoru stielnice (kapitola B.1),

i) pfehled dovolenych zbrani a stieliva (kapitola B.3) i dovolenych zpiisobli a rezimt stielby
(kapitola B.4),

j) povinnosti a prava osob odpovédnych za provoz stfelnice (kapitola A.4),

k) systém klasifikace stielci podle stupné vycvicenosti, resp. stfeleckych dovednosti
(kapit. B.7)

1) vymezeni ohroZeného prostoru stfelnice (kapitola B.8).



A Administrativné — provozni udaje

A.1 Identifikace a charakteristika strelnice

Stielnice je provozovana pravnickou osobou — spolec¢nosti Profer Gun, s.r.o. se sidlem
Panelova 1166, 500 03 Hradec Kralové, IC: 25276778, DIC: CZ25276778, kterou zastupuji
jednatelé Ing. Petr Madurkay a Ing. Lukas Madurkay, ktery je soucasné kontaktni osobou pro
administrativni zalezitosti stielnice — e-mail: madurkay@profergun.cz, telefon: 731 180 150,
ID datové schranky: qg99c¢9h; doruc¢ovaci adresa: Panelova 1166, 500 03 Hradec Kralové.

Mistem provozovani stielnice je primyslovy aredl spole¢nosti Profer Plus, s.r.o0., v ulici
Panelovd, ¢p. 1210, na severovychodnim okraji Hradce Kréalové, méstskd cast Slezské
Predmeésti; stfelnice je situovana v objektu Gun centrum Hradec Kralové, na pozemku p.C.
1478, k.u. Slezské Predmeésti [646971], okres Hradec Kréalové, kraj Kralovéhradecky;
vlastnikem pozemku, budovy i technického vybaveni stielnice je spolecnost PROFER PLUS
s.1.0., Panelova 1166, 500 03 Hradec Kralové, ICO: 25942468. GPS soutfadnice stielnice jsou:
50°13'23.6"N 15°51'27.3"E (systém WGS84). Pristup ke stelnici je po mistni komunikaci
odbocujici z ulice Panelova.

Stielnice Guncentrum Hradec Kralové ma charakter stalé, kryté, tunelové, komer¢ni,
vetejné stielnice, kterd je urCena ke stfelbé na pevné terée ze Sirokého spektra rucnich
zbrani: kratkych i dlouhych kulovych zbrani, samopalii, brokovnic, malorazek — palnych
a plynovych zbrani na pevné terée a cile za vymezenych podminek. Podle statni normy CSN
395401 je stelnice klasifikovana jako stfelnice kategorie B (kryta, tunelovd), tfidy 2 a 3
(vefejnd, komer¢ni s pevnou i proménlivou dalkou stielby), skupiny K i H (pro kulové zbrané
i brokovnice). Stielnice je elektrifikovana. Na sttelnici je dovolena stfelba celoro¢né, 7 dni
v tydnu, v dobé od 6 do 22 h. Konstrukéné — technické a balistické feSeni stielnice je ziejme ze
situa¢niho nakresu uvedeného v ptiloze 1 Provozniho fadu.

A.2 Urd¢eni strelnice

Stfelnice je ur¢ena pro:

e sportovni, obrannou / kondi¢ni a vycvikovou stfelbu neorganizovanych civilnich osob,

e stielbu v ramci sportovnich soutéZi a nastfelovani zbrani,

e vycvikovou stielbu stanovenych zaloh statu a osob ucastnicich se kurzi zatfazenych do
programu akreditované stelecké piipravy dle zakona ¢. 14/2021 Sb. o nakladani se
zbranémi v nékterych p¥ipadech ovliviujicich vnitini pofadek nebo bezpeénost CR a naii-
zeni vlady ¢. 255/2021 Sb. i odbornych instruktor téchto kurzii = ucastniki programu
stielecké ptipravy MV (dale jen ucastnikli PSPMV),

e vycvik vramci sluZebni stielecké piipravy pfislusniki ozbrojenych sloZek statu (Policie
CR, Vézenska sluzba CR, Celni sprava CR, Armada CR) — déle jen ptislusnikii OS,

e vycvik v ramci sluzebni strelecké ptipravy straznikti obecni policie (OP),

e stielbu v ramci praktické casti zkousky odborné zpiisobilosti k ziskani zbrojniho opravnéni,

e vycvik ve stielbé v rdmci branné vychovy 74kl zakladnich a stfednich $kol,



e zkuSebni stielbu k ovéfovani funkcnosti a zjistovani balistickych parametrii zbrani, stieliva
a prisluSenstvi zbrani, hodnoceni odolnosti balistickych ochran (pro potieby drzitelt
zbrojnich licenci, napt. puSkari, prodejct zbrani, nebo soudnich znalct apod.).

Nize uvedena opravnéni ke strelbé prislusnikti OS a straznikti OP plati pouze pro sluzebni
stielby.

A.3 Zasady evidence stirelcu

Kazdy sttilejici je povinen se pied zahdjenim stfelby sezndmit s timto Provoznim fadem,
obsahujicim hlavni zasady bezpecného pouzivani zbrani na stfelnici. Sezndmeni potvrdi
podpisem v Provozni knize stielnice, vzdy pred zahajenim stifelby. Pfitom uvede datum
stielby, své jméno, piijmeni, ¢islo obCanského pritkazu ¢i cestovniho pasu a ptip. druh
opravnéni k nakladani se zbranémi (zbrojniho opravnéni, evropského zbrojniho pasu — podle
vzoru v piiloze 2, a svlij podpis. Stielec svym podpisem soucasné vyjadii souhlas se
zpracovanim svych osobnich udaji. Spravce stielnice zkontroluje spravnost tdaji zapsanych
stielcem a doplni do fadku své ptijmeni, dobu stielby (od — do), statni prislusnost stielce a typ
zbrang.

Zpusob vyuziti stielnice stfelcem zavisi na tom, zda se prokaze platnym opravnénim
nakladat se zbranémi a stfelivem, ¢i nikoliv, a rovnéz na tom, do jaké tfidy vycviCenosti je
zatazen (viz kapitola B.7). Stfelec je pfi pfichodu na stielnici povinen vzdy ptedlozit spravci
stielnice obcCansky prikkaz (OP) nebo cestovni pas (CP) a umoznit tak spravci ovéreni své
totoznosti. Pokud stielec na stielnici pfedlozi jen OP nebo CP, vede vZdy stielbu pod dohledem
v rezimu svéreni zbrané podle ustanoveni § 79 zdkona ¢. 90/2024 Sb. Pokud se vSak prokaze
nékterym opravnénim k naklddani se zbranémi (zbrojnim listem ne starSim nez 6 mésict
(spolecn€¢ s OP nebo CP) nebo evropskym zbrojnim pasem nebo prostiednictvim
elektronického pfistupu se zarucenou identitou), mize vést stielbu samostatné bez dohledu
v rezimu pifenechani zbrané podle ustanoveni § 78 zakona ¢. 90/2024 Sb. (plati jak pro stielbu
se zbrani pfenechanou na stielnici, tak se zbrani, kterou stfelec na stfelnici pfinesl).
Provozovatel mize ovéfit platnost zbrojniho opravnéni konkrétniho strelce (po jeho ztotoznéni
podle OP nebo CP) v centralnim registru zbrani (CRZ). Evidence pfislusnika OS pii sluZzebnich
stielbach je provadéna odlisné v oddelené dokumentaci podle interniho ptedpisu provozovatele
tak, aby bylo mozné 1 tyto stielce jednoznacné identifikovat.

Na stielnici nelze pfenechat (az na vyjimky) zbran kat. R1, Ize ji vSak svéfit, ne ovSem
k zazitkové strelbé. Opatfeni uvedena vtomto odstavci neplati pro piisluSniky OS pfi
sluZebnich strelbach, ktefi vedou stielbu ze sluZebnich zbrani pod dohledem vlastniho fidiciho
stielby. Soucasti evidence stelct je i Kniha klasifikace stfelct (viz kapitola B.7).

A.4 Povinnosti a prava odpovédnvch osob

K osobam, které nesou odpoveédnost za provoz stielnice v jednotlivych oblastech, se
fadi provozovatel stielnice, spravce stielnice, Fidici stfelby a instruktor stielby. Vyse
uvedenym osobdm neni dovoleno vykonavat funkci, pokud jsou pod vlivem alkoholu nebo
jinych nedovolenych navykovych latek (drog).



A.4.1 Provozovatel stielnice

Provozovatelem stielnice je osoba, jiz bylo vydano povoleni k provozovani stielnice.
Provozovatel stfelnice pln¢ odpovida za provoz stfelnice v souladu s pravnimi predpisy a timto
Provoznim fadem; organizuje provoz stfelnice, jeji vyuziti a udrzbu, odpovida za fadny
technicky stav zafizeni stielnice (v€etné protipozarniho vybaveni) a za plnou funkénost vSech
bezpecnostnich prvki (zejm. zachytu stiel a clon) pred sttelbou.

Provozovatel stielnice je podle zdkona povinen:

O zajistit seznameni osob, které budou na stfelnici provadét strelbu, s Provoznim fadem
stielnice a dohlizet na jeho dodrZzovani (povinnost pfenesena na spravce stielnice),

O zajistit zpFistupnéni aktualniho znéni Provozniho fadu na stielnici a predloZit jej véetné
kazdé jeho zmény bez zbyte¢ného odkladu krajskému feditelstvi policie (KRP); Provozni
tad stielnice, ktery nebyl zpiistupnén na stielnici nebo piedlozen KRP, se povazuje za
neucinny,

o provést zménu Provozniho tadu stielnice v pripadech, kdy jiz neodpovida podminkam
provozovani stielnice nebo pozadavkiim tohoto zakona,

O ustanovit spravce stielnice a ozndmit KRP bez zbyte¢né¢ho odkladu ustanoveni a ukonceni
vykonu funkce kazdého spravce stielnice a

O zajistit vedeni Provozni knihy stfelnice (povinnost pifenesena na spravce stfelnice — viz
podkapitola A.4.2) a jeji uchovani nejméné po dobu 36 mésict po skonceni daného kal. roku.

Déle je provozovatel stielnice povinen:
Q zajistit pii provadéni stielby pfitomnost spravce stielnice na stfelnici,
o udrZovat zafizeni a vybaveni stfelnice ve funkénim stavu a organizovat periodickou
technickou udrZbu stfelnice s cilem zajisténi plné funkénosti balistickych prvkd.

Provozovatel ustanovuje spravce strelnice nasledujicim zptisobem:
e obecné ustanoveni spravcem stielnice je po dohod¢ se jmenovanym provedeno pisemnym
sdélenim do vlastnich rukou s potvrzujicimi podpisy obou stran,
e ustanoveni spravce stielnice pro vykon funkce na stfelnici v urcity den je provedeno ustnim
sdélenim (osobné, telefonicky).

Provozovatel stielnice je povinen kromé zapisu do Provozni knihy stfelnice zajistit zapis
do CRZ v pfipadé, Ze na stielnici provadi stfelbu cizinec, ktery nema misto pobytu na Gzemi
CR aktery se neprokidze opravnénim pro pfeshraniéni piemisténi zbrané nebo stfeliva
(evropsky zbrojni pas nebo zbrojni pritvodni list). Tento zépis do CRZ musi byt proveden
v obdobném rozsahu jako zapis do Provozni knihy stfelnice, a to bez zbyte¢né¢ho odkladu,
v mimofadnych odiivodnénych piipadech pak nejdéle do 2 pracovnich dnil ode dne, kdy cizinec
na stielnici provadél stielbu.

A.4.2 Spravce stirelnice

Sprévce stielnice zajist'uje provoz stielnice podle tohoto Provozniho adu tim, Ze dohlizi
na dodrzovani Provozniho fadu stfelnice a je opravnén za ucelem zajisténi bezpecného
nakladani se zbranémi a stfelivem ud€lovat osobam na stielnici pokyny. Neuposlechnuti
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pokynu spravce sttelnice souvisejiciho se stielbou a nakladdnim se zbranémi a stielivem, je
ptestupkem podle ustanoveni § 142 zakona.

Spravcem strelnice mize byt jen pln€ svépravna, zletild osoba (vék min. 18 let), kterd
je drzitelem zbrojniho opravnéni a je mj. v pracovnépravnim nebo obdobném vztahu
k provozovateli stfelnice. Spravcem stfelnice mize byt pouze osoba odborné pripravena
v oblasti zbrani, stieliva a stfelby, a to nejen po strance technické a organizacni, ale i pravni, tj.
musi znat a byt schopna v praxi aplikovat v konkrétnich podminkach stielnice zadkonné normy
v oblasti zbrani, stfeliva a stfelby. Soucasn¢ vykonava v dob¢ strelby funkci zdravotnika, ktery
ma zkusenosti s neodkladnou prvni pomoci; k dispozici ma lékarnicku, umisténou na sttelnici
v mistnosti spravce. Spravce stielnice je po dobu, kdy je na stielnici vedena stielba, vybaven
funkénim mobilnim telefonem a je oznacen podle vzoru uvedeného nize.

Vzor oznaceni spravce stielnice
(visacka nebo text na odévu, velikost min. 9 x 5 cm)

STRELNICE GUNCENTRUM HRADEC KRALOVE
Spravce strelnice

Jméno, prijmeni

Na stielnici jsou provozovatelem ustanoveni spravci stielnice uvedeni v nasledujici
tabulce.
Ustanoveni spravci stirelnice

P.c. Jméno PRIJMENT, titul Telefon
1. | Tomas DYMES 603 490 761
2. Petr MADURKAY, Ing. 604 238 432
3. | Luka¥ MADURKAY, Ing. | 731180 150
4. | Ludék ZIMMER 724 222 018
5. | Petr BLAZEK 736 754 471
6. | Petra CHRTOVA 773 990 615
7. | David FISER 777 831 032

Spravci stielnice jsou provozovatelem stfelnice uloZeny tyto povinnosti:
= byt pfitomen na stielnici po celou dobu, kdy je vedena stielba,

= organizovat a fidit provoz stfelnice podle tohoto Provozniho fadu s dirazem na zajiSténi
provozni bezpecnosti stielnice,



pievzit strelnici, tj. zkontrolovat pied zahdjenim kazdé stielby technické vybaveni stielnice
dirazem na spravnou funkci balistickych prvki,

zajistit napravu v piipad¢ zjisténi vazného poskozeni ¢i nefunkc¢nosti balistickych prvka
stielnice, jinak stielbu nepiipustit,

pted zahajenim stielby (neni-li ustanoven fidici stielby) diisledné poucit stielce o zpiisobu
stielby s diirazem na bezpe¢nou manipulaci se zbrani,

vydat fidicimu stfelby (je-1i ustanoven), pfip. konkrétnimu stielci, souhlas k zahajeni stielby,

zajistit pristupnost Provozniho tadu stfelnice, tj. umoznit kazdému ucastniku stfelby,
nahlédnout na strelnici do tohoto Provozniho fadu,

zajistit, aby stielbu na stielnici provadela jen osoba, kterd je k tomu opravnéna,

vést Provozni knihu stfelnice a dohlizet na jeji vypliiovani tdaji odpovidajicimi skutec¢nosti,
zabrénit béhem sttelby vstupu nepovolanych osob do vystielného prostoru,

zakazat stielbu na stfelnici, nejsou-li objektivné ¢i subjektivné (podle jeho ndzoru) splnény
bezpecnostni pozadavky (napt. pii nefunkcénosti nékterych zatizeni apod.),

dbat na zajistovani bezpecné manipulace se zbranémi ve vymezenych prostorech (pfi ¢isténi
a ptip. opravach) a zejména na stfeleckém stanovisti pfi stielbe,

zastavit stielbu na stfelnici v ptipad€ ohrozeni Zivota, zdravi a majetku,

zabezpecit po ukonceni stfelby uklid stfelnice (zejm. odstranéni neshoielého stielného
prachu s povrchu vystielného prostoru stielnice — podlahy i bo¢nich stén) a ekologickou
likvidaci odpadu,

v ptipadé vzniku mimofadné udalosti v prostoru stielnice, nebo v souvislosti s ¢innosti,
provadénou na stelnici, zabezpecit okamzita opatieni k minimalizaci nezadoucich nasledki
(prvni pomoc zranénym, haseni poZaru apod.), zajistit svédky a hlasit provozovateli,
oznamit okamZité¢ provozovateli, Ze na stfelnici doSlo ke zranéni nebo usmrceni osoby pfi
stielb& nebo pii manipulaci se zbrani,

oznamit bezodkladné¢ provozovateli stielnice ukonceni platnosti svého zbrojniho opravnéni.

Spravci stielnice jsou provozovatelem stielnice dana tato opravnéni:
vyzadovat po kazdém stfilejicim, aby se pfed zahdjenim stielby seznamil s Provoznim fadem
(v€etné osob bez platného oprédvnéni k nakladdni se zbranémi, které vedou stielbu za
dohledu),
vyzadat si od kazdého stfilejiciho pred zahajenim stielby podpis v Provozni knize
stfelnice, potvrzujici seznameni s Provoz. fadem a souhlas se zpracovanim osobnich udajt,
vykézat z prostoru strelnice kazdou osobu, ktera nedodrzuje ustanoveni tohoto Provozniho
fadu, zejména osobu (vCetné ditéte), ktera svym jednanim ohrozuje zdravi a zivot vlastni
nebo cizich osob, popt. majetek, osobu podnapilou, nebo osobu pod vlivem navykové latky,
nedovolit vstup na stfelnici konkrétni osobé bez udani diivodu,
vyzadovat po kazdé osobé, ktera pfinasi na stfelnici zbrail podléhajici registraci, aby dolozila
opravnénost drZeni zbrané piislusSnymi doklady,

provadét u stielct pred zahajenim stfelby namatkovou dechovou zkouSku detekénim
pfistrojem na alkohol,



= provadét u stiilejicich pred zahajenim stfelby i béhem prestavek ve stielbé kontrolu zbrani
a stfeliva z hlediska plnéni ustanoveni tohoto Provozniho tadu,

= vyloucit z pouziti ke stfelbé nezaregistrované zbran¢, dale zbrané a stielivo, které nejsou
timto Provoz. fddem vymezeny jako dovolené, a zbrané v nevyhovujicim technickém stavu,

= v piipadé potieby urcit fidiciho stfelby, ktery poskytne spravci stielnice soucinnost pii
zajistovani provozni bezpecnosti strelnice.

Spravci stielnice jsou od okamziku zahajeni stirelby do okamziku jejiho ukonéeni
podrizeny vSechny osoby nachazejici se v prostoru stielnice!!

A.4.3 Ridici stielby

Ridici stielby maze byt urovan pro konkrétni stfelby spravcem stielnice. Pii
stteleckych sout&Zich plni funkei fidiciho stfelby rozhodé&i. Ridicim stfelby miize byt uréena
pouze pln¢€ svépravna, zletila osoba, ktera je drzitelem zbrojniho opravnéni a soucasne¢:
= je velmi dobfe sezndmena s dovolenymi zbranémi, stfelivem, zplisoby a sméry stielby
definovanymi Provoznim fadem,

= zna zadsady bezpec¢né manipulace s dovolenymi zbranémi a pravidla stielby pfislusnych
stieleckych disciplin,

* ma zkusSenosti z fizeni stielby z dovolenych zbrani.

ror

O urceni fidiciho stfelby musi byt vyhotoven pisemny zaznam, ktery podepiSe spravce
sttelnice 1 fidici stielby a ve kterém se vymezi rozsah tkoli fidiciho stfelby; neni-li zdznam
vyhotoven, je urceni fidiciho stfelby neplatné. Tento zdznam se uchovava (archivuje) obdobné
jako Provozni kniha stfelnice.

Ridici stfelby odpovida za dodrzovéani pravidel stielby a bezpeénostnich zisad pred
vlastni stfelbou, béhem ni 1 po jejim ukonceni a dodrZzovani kazné& ze strany sttilejicich. Je
viditelné oznacen podle vzoru uvedeného niZze. Neni-li pro konkrétni stielby fidici stfelby
ustanoven, plni jeho povinnosti a disponuje jeho pravy spravce stielnice. Pfi vykonu funkce je
oznacen podle nasl. vzoru.

Vzor oznaceni Fidiciho stielby
(visacka nebo text na odévu, velikost min. 9 x 5 cm)

centrum

STRELNICE GUNCENTRUM HRADEC KRALOVE
Ridici strelby

Jméno, prijmeni
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Ridici stielby je povinen:

= pied zahdjenim stielby:

e poucit stiilejici, pfipadné¢ dalsi osoby o pravidlech bezpecnosti a zpusobech vedeni
sttelby s diirazem na bezpe¢nou manipulaci se zbrani,

e pozadat spravce stfelnice o vydani souhlasu k zahajeni stielby;
= pfi stielbé:
o fidit stfelbu v souladu s pravidly pfislusné stielecké tilohy,
e napomenout stfelce pii méné zavazném poruSeni bezpecnostnich zasad,

e okamzit¢ ukoncit stielbu stielci, ktery hrubé nebo opakované porusil bezpecnostni
zasady,

e okamzit¢ zastavit stfelbu v ptipadé, ze se ve vystifelném prostoru objevi nepovolané
osoby,

e okamzit¢ zastavit a ukoncit stfelbu pfi vzniku mimotadné udalosti na stfelnici a v pfi-
padé¢ ztraty funkénosti kteréhokoliv zatizeni stielnice, ovliviiujici bezpecnost stielby;

= 1o ukondeni strelby:

e provést u vsech strelct prohlidku zbrani, zda jsou vybity,

e ozndmit spravci stielnice ukonceni stielby.

Ridici stfelby je opravnén:
= ptezkousSet stfilejici ze znalosti pravidel bezpecnosti,
= provadét kontrolu zbrani a pouzivanych druht stieliva,
= nepfipustit ke stfelbé osoby:
- které nepouzivaji vhodné chranice sluchu a ochranné bryle,
- jejichz schopnosti k bezpecnému pouziti zbran€ jsou snizeny nemoci, pozitim alkoholu,
nebo jiné navykové latky,
- které nejsou schopny dolozit opravnénost drZzeni zbrani, které ptinesly na stielnici,
a z nichz hodlaji stfilet.

A.4.4 Instruktor stielby

Instruktor stielby je ur€ovan spravcem stelnice bez pisemného zaznamu. Instruktorem
muze byt uréena pouze plné svépravna, zletila osoba, ktera je drzitelem zbrojniho opravnéni.
Instruktor stielby plni svou funkci v souladu s opravnénimi a povinnostmi fidiciho stielby,
zejm. v piipadé, kdy stielbu vede:

= zacinajici nezkuSeny stielec — drzitel zbrojniho opravnéni, pokud o dohled pozada,

= osoba, ktera neni drzitelem zbrojniho opravnéni, jiz je zbran svéfena ke stielbé za dohledu
(v€etné Zadatell o vydani zbrojni opravnéni pfi stfelbé v rdmci piipravy a vlastni zkousky
odborné zpiisobilosti).

Nad uvedenymi osobami musi instruktor zabezpecit béhem stfelby staly dohled, pficemz

jednim instruktorem muze byt realizovan pii stfelbé dohled pouze nad jednim stielcem.

Pozadavky na odborné znalosti instruktora jsou shodné s pozadavky na znalosti fidiciho strelby,
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shodna jsou 1 jejich prava a povinnosti. Instruktor je pfi vykonu funkce viditeln¢ oznacen podle
vzoru uvedeného nize.

Vzor oznaceni instruktora stielby
(visacka nebo text na odévu, velikost min. 9 x 5 cm)

centrum

STRELNICE GUNCENTRUM HRADEC KRALOVE

Instruktor strelby
Jméno, prijmeni
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B Technicko — organiza¢ni opatieni

B.1 Vystrelny prostor stirelnice

Vystrelny prostor v piizemi budovy (1. n.p.) je tvofen dvéma samostatnymi, vzajemné
nezavislymi, balisticky oddélenymi tiseky A a B (balisticky tunel I. a I.). Usek A je situovan
v balistickém tunelu 1. Sitky 7,8 m a délky 27,9 m a je urCen pro stielbu z mista ze zakladni
palebné ¢ary (ZPC) na vzdalenost 1 —25 m. Na tseku A je vybudovano 5 stieleckych stanovist
v samostatnych, balisticky oddélenych boxech, kazdé s pojezdem tercli, pro stfelbu na
vzdalenost do 20 m. Stredni stielecké stanovisté ¢.3 umoziuje po umisténi pienosného
stieleckého stolku na ZPC 25 m vedeni stielby z malorazky a brokovnice na vzdalenost 25 m
(pouze v ramci zkousky odborné zpusobilosti k ziskani zbrojniho pritkkazu a pfipravy na tuto
zkousku). Usek B s videoprojekei je situovan v balistickém tunelu II. $itky 6,0 m a délky 19,2
m a je urcen pro stielbu z volného prostoru z mista i za pohybu na vzdalenost 1 — 16 m. Oba
tunely maji betonovy plast’ (betonova podlaha tl. 20 cm, betonové stény tl. 30 cm, betonovy
strop tl. 20 cm). Usek A je od iseku B oddélen betonovou sténou tl. 30 cm.

Na obou usecich jsou instalovany tfizonové zachyty stfel na celé ploSe Celnich stén,
tvofené ocelovym plechem a dfevénymi hranoly. Na sténé je upevnén plech Hardox tl. 8 — 10
mm (na useku A), resp. tl. 5 mm (na tseku B). Jadro zachytl tvoii hranoly z mékkého dieva
10 x 10 cm délky 50 cm (na obou usecich). Na ¢elni néstfelné strané zachytu na useku A jsou
4 vrstvy polymerovych panelit Multiflex tl. 12 mm, na tiseku B 1 vrstva. Na tseku A mtize byt
alternativné pouzit mobilni zachyt stiel. Osvétleni vystfelnych prostori v obou tunelech je
zajisténo LED svitidly s moznosti stmivani, upevnénymi na stropé; v kazdém tunelu je min.
jedno svitidlo nouzové pro ptipad vypadku dodavky el. energie. Stielnice je vybavena i¢innym
systémem filtroventilace k odstranéni plynnych vystelovych zplodin doprovazejicich stfelbu
z palnych zbrani.

Reseni vystielného prostoru stielnice zajituje standardni stupeii bezpeénosti pii
stielb&é dovolenymi zbranémi, dovolenym stfelivem a dovolenymi zplsoby 1 reZzimy stielby
v souladu s ¢asti 4. Balistické prvky stelnice zabranuji nezadoucim odrazim stiel zpét ke
stielci a vylu€uji unik stifely mimo vnitini prostor stfelnice. Oba tunely jsou balisticky
odd€leny, coz umoziuje soucasnou strelbu na obou tsecich.

B.2 Tvylovy prostor stirelnice

Tylovy prostor stielnice je cast prostoru stielnice, kde probihaji ostatni c¢innosti
souvisejici s provozem stielnice, s vyjimkou stfelby (piiprava stielcii, kontrola zbrani, uloZeni
materialu); je tvofen prostorem za stieleckymi stanovisti useku A, mistnosti spravce stielnice,
skladem zbrani a stfeliva, prodejni mistnosti pro zbrang, recepci, mistnosti vzduchotechniky
a hygienickymi zafizenimi. Je situovan z¢asti v 1. n.p. a z€asti ve 2. n.p. budovy. V tylovém
prostoru v mistnosti spravce je umistén hasici pristroj a v mistnosti spravce i na useku A je
rovnéZ lékarnicka. V prostoru stfelnice je umisténo dalSich 6 hasicich pfistrojii (vSechny
piistroje jsou praskove).
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B.3 Dovolené zbrané a strelivo

Ke stielbé je dovoleno pouzit ruéni palné zbrané vsech kategorii, diferencované podle
useku takto:

> usek A:

o kratké kulové zbrané KKZ1 (pistole a revolvery) raze max. 11,5 mm / naboje
s pocatecni energii stiely max. 1000 J,

o kratké kulové zbrané KKZ2 (pistole a revolvery) raze max. 12,7 mm / néboje
s pocatecni energii stiely vetsi nez 1000 Joule, max. 2500 J,

e samopaly Sa (automatické zbran¢ na pistolové ndboje) raze max. 9 mm / naboje
s pocatecni energii stiely max. 800 Joule,

e pistolové karabiny (PK) typu PCC a PDW réze max. 11,5 mm / pistolové a revolve-
rové naboje s pocatecni energii stfely max. 800 J,

e malorazky Ma raZe max. 22 (5,6 mm) / ndboje bez omezeni balistického vykonu,

e dlouhé kulové zbran€ DKZ1 raZe max. 7,62 mm / naboje s pocatecni energii stiely max.
2500 J,

¢ dlouhé kulové zbrané DKZ2 rdze max. 8 mm / ndboje s pocatecni energii stiely vetsi
nez 2500 J, max. 4500 J (pouze na pravém stieleckém stanovisti ¢.1),

e brokovnice Brl1 raze max. 12x76 / naboje s jednotnou stfelou bez omezeni bal. vykonu,

e brokovnice Br2 raZze max. 12x76 / ndboje s hromadnou stfelou o priiméru brokii max.
2,5 mm, resp. 3,1 mm v ptipad€ brokii ocelovych, bez omezeni balistického vykonu
(pouze na stfednim stieleckém stanovisti €.3).

> usek B:

o kratké kulové zbrané KKZ1 (pistole a revolvery) rdze max. 11,5 mm / naboje
s pocatecni energii stiely max. 1000 Joule,

e samopaly Sa (automatické zbran¢ na pistolové naboje) rdZze max. 9 mm / naboje
s pocatecni energii stiely max. 800 Joule,

e pistolové karabiny (PK) typu PCC a PDW raze max. 11,5 mm / pistolové a revolve-
rové naboje s pocatecni energii stiely max. 800 J.

Na obou tsecich je dale dovoleno vést stfelbu z neletalnich ru¢nich zbrani na ter¢ a rovnéz
ze zbrani zarazenych do souperského systému vycviku (energie stfely max. 20 J).

Na stfelnici je dovoleno vést stielbu pouze stielivem béZného vyrobniho provedeni
se standardnim nebo sniZenym balistickym vykonem. PfisluSnikim OS je dovoleno pfi
sluzebnich stfelbach pouzit ndboje sluzebni. Je prisné zakdzino pouZit ke stielbé naboje se
zapalnymi, pribojnymi a vybuSnymi stielami, stielami se stopovkou, stielami podka-
libernimi a rovnéZz stirelami expanzivnimi a strelami frangible. Piebijené stielivo je dovoleno
pouzit ke sttelbé pouze se souhlasem spravce stielnice. Souhlas spravce sttelnice s pouzitim
piebijenych, podomécku vyrobenych nébojl, nezbavuje stielce odpoveédnosti za Skody na
zdravi a majetku, zpiisobené nestandardni funkci tohoto stfeliva. Dovolené zbrané¢ mohou byt

redukovany v zéavislosti na stupni vycvicenosti stielce (viz kapitola B.7).
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B.4 Dovolené zpusoby a rezimy strelby

B.4.1 Dovolené zpusoby stielby

> tisek A: stielba z mista z pevnych stieleckych stanovist na ZPC, v poloze vstoje a vsed&
/ stfelba z vymezené volné plochy pred ZPC, z mista v poloze vstoje, vklete a vsedg, i za
pohybu. Stielba z DKZ2 naboji s pocatecni energii strely vyssi nez 2500 J a stielba z Brl
je na useku A dovolena jen ze ZPC ve stabilizované stielecké poloze vsedé na Zidli, vzdy
s oporou. Pfi stielbé z Ma nebo Br2 ze stanovisté €. 3 na vzdalenost 25 m neni dovolena
stielba na ostatnich stfeleckych stanovistich useku A.

» usek B: stfelba z volné plochy vymezené meznimi palebnymi ¢arami vzadu, na Cele i na
bocich, stielba z mista v poloze vstoje, vklece a vleze, stfelba za pohybu (z pohyblivé
palebné ¢ary). Stielba za pohybu je dovolena pouze z KKZ1, PK a Sa s pocatecni energii
stfely max. 800 J.

Tato opravnéni mohou byt omezena v zavislosti na stupni vycvicenosti stielce (viz kapit. B.7).

Pokrocilym stielcim tiidy P (viz kapitola B.7) je na obou usecich dovolena stielba
z mista ve vSech polohéch (vstoje, vklece, vsedé i vleze) a pod dohledem instruktora déle stielba
z pistoli, PK a z DKZ1 za pohybu smérem k ter¢i, od tere ido stran, stielba z riznych
vychozich poloh stielce (mj. zady k terci, bokem k terci) i stielba zpoza krytu za piekazkou,
s oporou o piekazku, stielba z riiznych stran krytu a po vyhledani vhodného krytu.

Stielctim tfidy P je dovoleno nabitou a zajisténou pistoli vloZit pfed zahdjenim stfelby
do pouzdra na téle a se zbrani v této poloze zah4jit stielecké cviceni. Pfi stielbé z volné plochy
je sttelctim tfidy P — pfislusnikiim OS a G€astnikiim PSPMV dovoleno s nabitou zbrani vyuZivat
pted zahajenim a béhem stielby pohotovostni polohy zbrané Low Ready (hlaven namifena
Sikmo vpted do podlahy) a High Ready (hlaven namifena Sikmo vpied do stropu), vZzdy s prstem
mimo spoust. Opravnéni uvedena v tomto odstavci se nevztahuji na KKZ2 a DKZ.2.

Na stielnici je (bez vyjimky) zakazana stielba:
= v pfipad¢, Ze nejsou splnény podminky bezpecné stielby,

= na jiné pfedméty nez standardni terCe nebo tercové situace,

* na useku A na vzdalenost 25 m ze stieleckych stanovist’ 1, 2, 4 a 5 z jinych dovolenych
zbrani nez Ma a Br2,

= nauseku A z DKZ2 ze stteleckych stanovist' 2, 3,4 a 5,

= ze zbrani podléhajicich registraci, které nejsou opatieny platnou zkuSebni znackou, nebo
zbrani neregistrovanych a zbrani v nevyhovujicim technickém stavu.

B.4.2 Dovolené rezimy strrelby

PtisluSnikiim OS a ucastnikim PSPMV+, ktefi jsou prokazatelné drziteli min. zékladni
aprobace v systému stielecké ptipravy MV (t]. tspé$né absolvovali kurzy MV-101 a MV-102),
je pod dohledem fidiciho stielby a se souhlasem spravce stielnice dovolena sttelba:

- za sniZzené viditelnosti nebo za tmy se svitilnou nebo zaméfovacem pro nocni vidéni
(noktovizor, termovizor), popf. s brylemi typu NVG,

- z automatickych zbrani kratkou davkou (max. 4 vystiely na jeden stisk spouste).
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Vsem sttelciim je na obou tsecich dovolena stielba s tlumici hluku vystielu, zletilym stielcim
(pokud nejsou na tseku ptitomny osoby nezletilé) je navic dovolena stfelba s dlouhou i kratkou
nadavkou (pouze se souhlasem spravce stielnice, ktery upiesni dovolena slova).

B.5 Zakazané zpusoby strelby

Na stielnici je (bez vyjimky) zakdzana stielba:
= v pfipad¢, ze nejsou splnény podminky bezpecné strelby,
= ze zbrani podléhajicich registraci, které nejsou opatieny platnou zkuSebni znackou, nebo
zbrani neregistrovanych a zbrani v nevyhovujicim technickém stavu,
* na jiné pfedméty nez standardni tere nebo tercové situace (zdkaz neplati pro zkuSebni
stielbu).

B.6 Dovolené terce, mezni dalky a sméry strelby

Na obou usecich je dovolena pouze stielba na pevné nebo pohyblivé papirové nebo
polymerové / 2D i1 3D terce umisténé na pojezdech (Gsek A) nebo na lehkych dfevénych
ramech ¢i stojanech (oba useky). Pii stielbé z Ma a Br2 ze stieleckého stanovisté ¢.3 useku
A na vzdalenost 25 m se papirovy ter¢ upeviiuje na ¢elo zachytu. Stielba na kovové terce (napf.
typu popper, gong) nebo na terée upevnéné na kovovych ramech neni dovolena. Pti zkusebni
stielbé na vybrané cile (napf. balistické ochrany) musi byt vhodnymi technicko-organiza¢nimi
opatfenimi eliminovéany odrazy stfel do nedovolenych sméra.

Na tseku A je min. / max. dalka stfelby 1/20 m, resp. 25 m, na Gseku B je min. / max.
dalka strelby 1 / 16 m. Terce, které nejsou neseny pojezdem, musi byt umistény vySkoveé
1 stranov€ vzhledem k poloze stielce tak, aby draha stiely byla ptiblizn€ rovnobézna s podlahou
1 bo¢nimi sténami tunelu a sttely dopadaly do zachytu. U terci nesenych pojezdem musi stielec
ke spInéni tohoto poZadavku pfizptlisobit palnou vysku zbrang. Na tseku A neni dovoleno vést
sttelbu na terCe nesené na pojezdech sousednich stieleckych stanovist’ (tj. ve smeérech
odchylenych od podélné osy tunelu).

B.7 Systém Kklasifikace stirelcu

Na stielnici je zaveden systém klasifikace stfelci, ktery specifikuje dovolené zptisoby
arezimy stfelby individudln€ v zavislosti na druhu pouZité zbran€ a zejména pak na stupni
vycvienosti, resp. na stupni stteleckych dovednosti a zkuSenostech stielce i jeho statutu (civilni
stielec, nebo pfisluSnik ozbrojené slozky). Na obou usecich je tfeba dodrzovat nasledujici
zasady pro zajisténi vnitini 1 vnéjSi bezpecnosti stfelnice, zejména kategorického vylouceni
vystielu v nezadoucim sméru vzhiru a do stran ¢i podlahy (zodpovida nejen kazdy stielec,
ale 1 spravce stielnice a fidici strelby).

Pii stfelbé na stfelnici ma kazdy stfelec specifickd opravnéni podle stupné své
vycviCenosti pfi ovladani dovolenych zbrani a individuédlnich stfeleckych dovednosti. Na
stfelnici jsou stelci rozdéleni do dvou tFid oznacenych Z a P takto:

» stielec tiidy Z — zadinajici, nezkuSeny stielec bez zakladnich stfeleckych dovednosti
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a s omezenymi zkuSenostmi, ktery vSak zna a v praxi dodrzuje zadsady bezpecné manipulace se

zbranémi a stielivem. Stielci tfidy Z je dovolena strelba:

e na obou usecich pouze z mista ze ZPC, z KKZ1 vstoje a z Ma vstoje a vsedg;

e nauseku A z mista ze ZPC, z KKZ2 vstoje — pouze pod dohledem instruktora,

e naftseku A z mista ze ZPC, z DKZ1 i DKZ2 vsedé na Zidli s oporou, z Br2 vstoje bez opory,

¢ na Useku B na vzdalenost max. 7 m (max. vzdalenost stielce od terce (projekéni plochy)),
ter¢ prednostné umistén co nejblize zachytu stiel.

Strelci tfidy Z neni dovolena stielba za snizené viditelnosti nebo ve tmé. U zacinajiciho stielce
titidy Z rozhoduje spravce stielnice, zda musi byt pfed zahajenim stielby ostrymi naboji
proveden se stfelcem ndcvik manipulace se zbrani se Skolnimi naboji nebo nacvik stielby
cvicnymi naboji bez stely. Strelec tfidy Z vede stfelbu v piipadé potieby (podle rozhodnuti
spravce stfelnice nebo fidiciho stfelby) ostrymi naboji pod dohledem Fidiciho stielby nebo
instruktora, ktery mj. dba na spravné vyskové umisténi ter¢e podle palné vysky zbrané. Pod
dohledem musi vzdy probihat stielba u stielce, ktery dosud nebyl klasifikovan, pfi ovétovani
jeho streleckych dovednosti.

» stielec tridy P — pokro€ily strelec s praktickymi stieleckymi dovednostmi a zkusenostmi,
ktery bezpecn¢ zvlada strelbu z jednotlivych typi dovolenych zbrani, ve vSech dovolenych
polohach z mista i za pohybu. Stielec tfidy P je opravnén vést stifelbu samostatné, vsemi
dovolenymi zbranémi bez jakychkoliv omezeni v souladu s kapitolami B.4 az B.6.

Stielctim ttidy P je na obou usecich dovolena stfelba na terce astecné kryté prekazkou, ktera
svou konstrukci vylucuje odraz stiely nebo jeji ¢asti mimo vymezeny ohrozeny prostor stielnice
a rovnéz stielba z vybranych kulovych zbrani (KKZ, PK, Sa) na statické terce typu kyvacka,
oto¢ny ter¢, dale na pohyblivé (na zemi umisténé, ¢i po zemi se pohybujici) a mizejici terce
a ter€e umisténé spolecné se zakazanymi siluetami (neterci), které mohou caste¢né kryt terc.

Upftesnéni opravnéni ke stielbé v poloze vsedé a vleze:

a) stielba v poloze vsedé:
- na zidli (opravnéni stfelci tfidy Z i P),
- nazemi (opravnéni pouze stelci tfidy P);
b) stielba v poloze vleZe:
- na bfiSe (opravnéni stielci tfidy Z i P),
- naboku a na zadech (opravnéni pouze stielci tfidy P).

Pojem ,,bezpecné zvlada stielbu® znamena, Ze stielec zna a v praxi pfi stielbé aplikuje
zékladni bezpecnostni zasady a principy pro bezpecnou manipulaci s jednotlivymi dovolenymi
sttelnymi zbranémi a stfelivem pfi jejich ptipravé ke stielbé, vlastni sttelbé 1 po ukonceni
stielby, vCetné feSeni zavady na zbrani. Kazdy stfelec tfidy Z 1 P musi, bez ohledu na dosazeny
stupent vycvicenosti, s piihlédnutim k omezenim uvedenym vyse, byt schopen vést za vSech
okolnosti stfelbu z dovolené zbrané, dovolenym stielivem a dovolenymi zplsoby i rezimy
stfelby tak, aby bylo vylouceno ohroZeni osob a majetku uvniti i vné stielnice. Zejména musi
byt zajiSténo, aby vystielené stiely dopadaly do zachytu a neposkozovaly ostatni prvky
a vybaveni stfelnice.
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Pro klasifikaci stielcti je provozovatelem stanoven stfelnice jednotny postup (pfiloha
3). Klasifikaci stielcii provadi ustanoveny spravce stielnice, ktery rozhoduje o zatazeni
stielce do prislusné tiidy vycvicenosti na zaklad¢ prokazanych schopnosti stielce v bezpeéném
ovladani zbran¢ a vysledku stfeleckého vycviku. Soucasti hodnoceni je nejen dodrzovani
bezpecnostnich zasad pfi stielbé, ale 1 uspesnost stielby (Cetnost zasahii terée) podle kritérii
stanovenych provozovatelem.

V piipad¢ soutézi ve stielbé muize spravce stielnice provést klasifikaci soutézicich
stfelct na zakladé dosazené vykonnostni tiidy CSS nebo obdobné tiidy uznavané v zahraniéi,
popt. vysledki prokazatelné¢ dosazenych na stfeleckych soutézich. V ptipadé specializace
urcitého stielce na urcity konkrétni typ dovolené zbran¢ / zbrani miize byt provedena klasifikace
stielce pouze pro tento typ / tyto typy zbrani s tim, Ze z ostatnich typti dovolenych zbrani je
tomuto stielci dovoleno na stfelnici vést stielbu pouze jako stielci tiidy Z.

Vyse uvedend klasifikace stielct je platna pro vSechny osoby, které vedou na stfelnici
stielbu, s vyjimkou pfislusnikti OS a ucastnikti PSPMV+, ktefi jsou prokazatelné drziteli min.
zakladni aprobace v systému stielecké ptipravy (tj. absolvovali uspésné kurzy MV-101 a MV-
102). Stielci téchto dvou skupin jsou automaticky klasifikovani jako strelci tfidy P. Na
klasifikaci stfelce nema vliv, zda stielec je ¢i neni drzitelem platného opravnéni k nakladani se
zbranémi. Pfi stielbé v ramci zkousky odborné zpuisobilosti k ziskani zbrojniho opravnéni se
klasifikace stelcti neprovadi a stielba je organizovéana za podminek odpovidajicich stielcim
tridy Z.

Povinnosti kazdého stielce je seznamit se pired zahajenim stielby se svymi
opravnénimi ke strelbé, odpovidajicimi tfidé vycvicenosti, v niz je zarazen, a béhem
stielby je bezpodmine¢né dodrzovat. Provozovatel stfelnice miize stanovit v ptipad¢ potieby
vhodny zptsob vizualniho odliSeni stielcii tiidy Z.

B.8 Ohrozeny prostor stirelnice

Ohrozeny prostor stielnice je prostor, do kterého mohou pfi sttelb¢ dopadnout stiely
nebo jejich casti (stiepiny) s nadlimitni energii, postaCujici ke zranéni nekrytych
a nechranénych osob a zvitat, popt. k poSkozeni majetku. Do ohrozeného prostoru stfelnice je
béhem stielby zakdzan vstup vSem osobdm. V ohrozeném prostoru se béhem stielby nesmi
nachézet ani lidé, ani zvifata, popf. majetek, ktery by mohl byt poskozen neZzadoucimi ucinky
pfimo vystielenych nebo odrazenych stiel.

OhroZeny prostor stfelnice je stanoven za predpokladu, Ze pii stielbé jsou dodrZeny
bezpecnostni zasady pro stielbu z rucnich zbrani a tento Provozni ad stfelnice. Pfi stanoveni
ohrozeného prostoru nebyly brany v ivahu ani hrubé chyby stielct pFi zamifeni zbrané,
ani nekazen stirelct pri stielbé (napfi. stielba v nedovoleném sméru, stielba mimo vymezena
stfelecka stanoviste, stfelba na ter¢e v nedovolenych polohéch, stielba nedovolenymi zbranémi
nebo stielivem — v rozporu s Provoznim fddem). OhroZeny prostor stielnice je tvofen dvéma
oddélenymi ohrozenymi prostory obou usekil, které jsou ohraniceny zdkladni palebnou carou

a vnitinimi st€énami tunelu pted ni.
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B.9 Bezpecénostni opatieni

Provozni fad je zavazny pro vSechny osoby vstupujici na stielnici, v€etné osob,
které nevedou stirelbu! V dobé vedeni strelby je vstup do prostoru stielnice povolen jen se
souhlasem spravce stielnice. Do vystielného prostoru stielnice neni mozny vstup osob, které
jevi znamky poziti alkoholu nebo jinych névykovych latek. Spravce stielnice je opravnén
nedovolit vstup do prostoru stfelnice nebo vykazat z prostoru stielnice kazdou osobu, ktera
nedodrzuje ustanoveni tohoto Provozniho fadu, zejména osobu, ktera svym jedndnim ohrozuje
zdravi a zivot vlastni nebo cizich osob, popf. majetek a nedovolit stfelbu osobé ke stielbé
nezpusobilé.

Stielec povinen vstupovat do tunelu vZdy s nasazenou ochranou sluchu. Divaci
a ostatni osoby pfitomné na stfelnici v dobé¢, kdy je vedena stielba, jsou povinni se zdrzovat ve
vyhrazenych prostorech podle pokyni spravce stfelnice a fidiciho stfelby. Je zakézan volny
pohyb déti a volné pobihani zvitat v prostoru stielnice v dobé, kdy je vedena stfelba; pfitomnost
déti mladsich 15 let je na stfelnici mozna jen v doprovodu svépravné osoby starsi 18 let.

Pfi vstupu se zbrani na stfelnici a pfi pohybu se zbrani v prostoru stfelnice mimo
stieleckd stanoviSté musi byt zbrail v rezimu bezpec¢ného skrytého noSeni (v zavazadle nebo
v pevném pouzdru na téle). Pokud stfelec hodla nosit zbran pifinesenou na stielnici viditelné,
musi byt nenabita (= naboj neni v nabojové komote / komorach zbran¢, ani v zasobniku ¢i jiném
zasobovacim zafizeni vlozeném ve zbrani). Vybijeni zbrané provede v prostoru, ktery je
umistén pied vchodem do tuneld stieleckych usekii A a B a je oznaten symbolem "BZ"
(bezpecna zona).

Pocet osob ptitomnych pfi stielbé na stieleckém stanovisti / na useku je omezen takto:

e nauseku A mize vést stielbu v jednom stieleckém boxu pouze jedna osoba, pfi¢emz v boxu
mohou byt max. 2 osoby, popf. 2 osoby a instruktor nebo fidici strelby,

e nauseku A i B mohou vést stielbu ze ZPC souc¢asné max. 4 stielci tiidy P, z volné plochy
soucasné v jedné linii max. 4 strelci tfidy P z mista a 2 stfelci tfidy P za pohybu) nebo jeden
stielec tfidy Z (pouze z mista), v ptipad¢ strelby ptislusnikit OS pii taktickém vycviku
s instruktorem max. 4 stfelci tfidy P za ptfedpokladu, Ze k tomu vydal souhlas spravce
stielnice.

Stielba v prostoru stfelnice je povolena jen se souhlasem spravce stielnice a fidiciho
stfelby. Stfelbu na stfelnici lze vést pouze z dovolenych zbrani, dovolenym stfelivem
a dovolenymi zplsoby a rezimy stfelby v souladu s kapitolami B.3 az B.8. Zbran muZe byt
nabijena ostrymi naboji jen na stfeleckém stanovisti, pfi¢emz osa hlavn€ musi pfi nabijeni a po
nabiti zbran¢ stale sméfovat do stanoveného sméru stielby tak, aby nemohlo v Zddném piipadé
dojit k vystfelu a letu stiely nebo jejimu odrazu do tylového prostoru, prostoru stieleckych
stanovist’ nebo zpét ke stielci (neplati pro rezim Low ready a High ready — viz vyse).

V ptipad¢ zavady na zbrani (selhanda, zadrzka, slaba rana), je-li stielba fizena fidicim
stielby, je stielec povinen ozndmit zdvadu na zbrani ¥dicimu stielby (slovné ,,ZAVADA®
a zvednutim volné — nesttelecké ruky), pficemz po celou dobu mifi do bezpecného prostoru.
Dale postupuje podle pokynt fidiciho stielby.
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V souladu s kapitolou A.3 vede stfelec na stielnici stfelbu pod dohledem, nebo se

souhlasem spravce stielnice samostatn¢. Ur¢itou dovolenou zbrail kategorie R2, R3 nebo R4
a stfelivo pro takovou zbraii je na stielnici dovoleno svéfit pod dohledem i pfimétené rozumove
a télesné vyspélé nezletilé fyzické osob¢; v takovém piipadé musi dohled zajistovat fyzicka
osoba, ktera doséhla véku 21 let a je drzitelem zbrojniho opravnéni po dobu delsi nez 3 roky.

Kazdy, kdo na stielnici drzi zbran, nebo z ni vede ostrou stfelbu, je povinen zejména:
dbat zvySené opatrnosti pii zachdzeni se zbrani a stielivem,

zabezpecit disledné zbrang, jejich hlavni Casti a stfelivo pfinesené na stielnici proti zneuziti,
ztraté a odcizeni,

ke stielbé pouzivat pouze origindlni ndboje tovarni vyroby o razi a délce, odpovidajici
nabojoveé komote piislusné zbran€; pouziti piebijenych ndboji ke strelbé je povoleno jen se
souhlasem spravce stielnice,

znat fidiciho stfelby a fidit se pfi stfelbé bezvyhradné jeho pokyny,

vést stielbu jen v dovoleném sméru, tj. vZdy rovnobézné s podélnou osou useku,

pouzivat pii stfelbé vhodny odév a obuv, které zarucuji pohodlnou a bezpecnou stielbu,

pouzivat pii stielbé ¢inné chranice sluchu i ochranné stielecké bryle,

v ptipad¢ selhané pti odpaleni zbran¢ mifit do terCe a dodrzet cekaci dobu min. 10 s,

ukladat vystielené nabojnice do sbérnych nadob,

okamzit¢ ukoncit stielbu, pokud:

- dojde k poruse zbrané nebo vznikne podezieni na poruchu zbranég,
- dojde ke zranéni v souvislosti s vedenim stfelby nebo k pozaru v prostoru stielnice
nebo v jejim okoli,

- se ve vystfelném prostoru stielnice objevi lidé nebo zvifata, nebo

- jefidicim stfelby nebo spravcem stfelnice vydan povel k zastaveni stielby (Ustné€ nebo
zvukovym nebo svételnym signalem),

- zhasne nepldnované osvétleni tunelu a dojde k rozsviceni nouzového svétla,

pii ukonceni stielby podle vySe uvedeného bodu provést ihned vybiti zbran€ a jeji kontrolu,

provadét rozebirdni a isténi, popf. opravy zbrani jen ve vyhrazené ¢asti tylového prostoru
podle pokyni spravce stielnice.

Stielba na stfelnici stejné jako pobyt v prostoru strelnice v dobé, kdy je vedena stielba,

jsou zakazany osobam, jejichz schopnosti jsou snizeny nemoci nebo pouzitim 1€kt alkoholu
nebo navykové latky. Déle je zakazano:

pted stielbou nebo béhem strelby podavat alkoholické ndpoje osobam, které vedou nebo
v urcity den povedou na stielnici sttelbu,

vstupovat beéhem stielby do zakazanych prostora,

ponechat nezabezpecenou zbra, stfelivo v prostoru stfelnice bez dozoru,

pohybovat se pfi stielbé v prostoru stieleckych stanovist’ vSem osobam s vyjimkou stielci,
fidiciho stielby a spravce stielnice,

nabijet zbrané ostrymi naboji mimo vymezena stieleckd stanoviste,
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= otacet se na stfeleckém stanovisti s nabitou zbrani,

= mifit se zbrani do zak4zanych prostorii, nebo na tere uréené pro jiné stielce,

= pii stielb& ze ZPC vstupovat pied stanovisté do vystielného prostoru,

= jist, pit a koufit, nebo telefonovat pfi vedeni stielby,

= vést stielbu bez pouziti t¢innych chranica sluchu a ochrannych bryli,

= vést stielbu nedovolenymi stfelnymi zbranémi,

= vést stielbu zbranémi v nevyhovujicim technickém stavu, neozna¢enymi platnou zkuSebni
znackou a zbranémi nezaregistrovanymi, pokud podléhaji registraci,

= vést stielbu v zakdzanych smérech v rozporu s obecnymi pravidly stielby piislusné
discipliny,

= vést stielbu na jiné predméty nez standardni ter¢e schvalené spravcem stielnice.

Stielec odpovida za Skody, které vznikly na stavebnich prvcich i1 technickém vybaveni
stielnice v disledku umysIného jedndni (napt. pii zamérné stielbé mimo ter¢) nebo nasledkem
hrubych chyb pii manipulaci se zbrani i vlastni stielbé, a je povinen tyto Skody uhradit v pIné
vySi.

B.10 Postupy pri vzniku mimoradné udalosti

Mimotéadnou udalosti na stfelnici je zejm. zranéni osoby pfitomné na stfelnici nebo
v jejim okoli v souvislosti s vedenim stfelby (ale 1 jiné vdzné zranéni), dale vznik poZaru
a ztrata nebo odcizeni zbrané podléhajici registraci, popf. i jind udélost spojend se vznikem
materialnich Skod.

B.10.1 Obecné zasady

Za likvidaci nasledkit vzniklé mimotadné udalosti (dale jen MU) odpovida spravce
stfelnice; u MU, ktera vznikla v pfimé souvislosti s vedenim stielby, i fidici strelby. Kazdda MU
musi byt vySetfena a hlaSena provozovateli stfelnice, ktery je povinen piijmout takova opatieni,
aby bylo vylouceno jeji opakovani.

B.10.2 Zranéni

V piipad€ zranéni, které vzniklo v souvislosti s vedenim stielby (napf. stfelné poranéni,
poranéni pfi chybné manipulaci nebo drzeni zbrané apod.), je fidici stielby povinen okamzité
zastavit stfelbu a ve spolupraci se spravcem stfelnice zabezpecit poskytnuti prvni pomoci
s dlirazem na zachovani Zivotnich funkci postizené osoby, pfivolat Zachrannou sluzbu (tel.
155), je-li to nutné, ptip. odsunout lehce zranéného do nejbliz§iho zdravotnického zatizeni.

V piipadé vzniku stielného poranéni nebo jiného vaznéjsiho poranéni v prostoru
stfelnice je spravce stielnice dale povinen:
= zabranit odchodu vSech pfitomnych ze stielnice a zajistit svédky,
= zajistit zbran, kterou bylo poranéni zplisobeno,

= vyrozumét organy Policie CR, telefon 158, a byt jim napomocen pii vySetiovani trazu.
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B.10.3 Pozar

Spravce stielnice, fidici stfelby, vSichni stiilejici 1 ostatni osoby pfitomné na sttelnici,
jsou povinni dodrzovat preventivni opatieni k zamezeni pozaru. Koufeni je dovoleno jen na
vyhrazenych mistech mimo budovu. V ptipad¢ vzniku pozéru fidici stfelby ihned zastavi stielbu
a vyhlasi v sou¢innosti se spravcem stielnice pozarni poplach. V pifipadé pozaru mensiho
rozsahu spravce stfelnice organizuje haSeni s vyuzitim vSech dostupnych prostiedkt (zejm.
hasicich pfistroji). V ptipad¢ pozaru vétSiho rozsahu spravce stielnice po pfivolani hasicu (tel.
150) organizuje haSeni vSemi dostupnymi prostiedky tak, aby nebyl ohrozen zivot a zdravi
zasahujicich osob. Spravce stielnice dale spolu s fidicim stielby organizuje vynaseni zbrani
a stfeliva z hoticiho prostoru a jejich zabezpeceni proti ztraté, odcizeni a zneuziti. Osoby, které
se nepodili na haseni, musi neprodlen¢ opustit prostor stielnice.

B.10.4 Ztrata nebo odcizeni zbrané

V piipadé¢ zjisténi ztraty nebo odcizeni zbrané v prostoru stielnice je vlastnik nebo
drzitel zbran¢ povinen ucinit spole¢né se spravcem stielnice a vSemi zacastnénymi neprodlené
vSechna nezbytné opatfeni pro jeji nalezeni. Pti zjisténi ztraty zbrané podléhajici registraci je
spravce stfelnice povinen zabranit odchodu osob ze stielnice a zajistit svédky. V piipadé, ze se
zbraii nenalezne, piivolat organy Policie CR a byt jim napomocen pii vysetiovani. Do p¥ichodu
policie nedovolit nikomu z pfitomnych odejit z prostoru stfelnice.

Dulezita telefonni é&isla

» Tisnova volani (TV) Hasici 150
Zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Jednotné ¢éislo TV 112
» Nejblizsi zdravotnické zarizeni - Fakultni nemocnice Hradec

Kralové, tel. 582 315 111.

> Nejblizsi utvar Policie CR - 00 2 Hradec Kralové,
tel. 974 526 661.
» Nejblizsi hasicésky sbor - HZS K-H. kraje, HS Hr. Kralové,

tel. 950 530 111.
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ZavéreCna ustanoveni

Provozni ¥ad Stielnice Guncentrum je v souladu s platnymi pravnimi pedpisy CR na
useku zbrani, stieliva a stfelnic; specifikuje podminky bezpecného provozu stielnice, zejména
zasady pouziti zbrani na stfelnici. Provozni fad byl schvéalen provozovatelem stielnice dne 1. 1.
2026 jako zavazny dokument pro vSechny osoby vstupujici na stfelnici v dobé¢, kdy je vedena
stielba.

Provozni fad nabyva Ucinnosti dne 1. 1. 2026; timto dnem je nahrazen Provozni tad
vydany v lednu 2025, v¢. jeho doplikti. Vznikne-li pfi provozu stfelnice situace, ktera neni
feSena timto Provoznim fadem, rozhoduje o jejim feSeni v pIlném rozsahu spravce stielnice,
pokud feseni nesnese odkladu, v ostatnich ptipadech provozovatel stielnice. Doplnéni a zmény
tohoto Provozniho tadu lze provést jen v ptipadé, Ze nejsou v rozporu se zakonem,
ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy a bezpecnostnimi zadsadami provozu stielnic.

Provozni fad je vydan ve tfech identickych vytiscich s timto rozdélovnikem: vytisk
¢islo

1 jeurcen pro pfislusné krajské reditelstvi policie,

2 je urcen pro provozovatele stielnice,

3 jeuréen pro znalce, ktery tento Provozni tad zpracoval.

Doslov provozovatele

Dékujeme, ze jste docetli tento Provozni tad az do konce. V piipadé¢ jakychkoliv
nejasnosti se s diveérou obrat'te na spravce stfelnice. DodrZzovanim tohoto Provozniho fadu
ptispéjete k bezpecnému provozu nasi stielnice 1 k vytvoreni piijjemného prostfedi pro nas
vSechny.

Prilohy Provozniho radu

Nedilnou soucasti Provozniho fadu jsou piilohy uvedené na nésledujicich stranach
Provozniho fadu:

Priloha 1 — Situa¢ni nakres strelnice (2 strany).

Ptiloha 2 — Vzor Provozni knihy stfelnice (1 strana).
Priloha 3 — Jednotny postup klasifikace sti‘elcti (1 strana).
Priloha 4 — Vzor Knihy klasifikace stielct (1 strana).
Priloha 5 — Pi‘ehled dopliiki (1 strana).
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Priloha 1

Situaéni nakres

Stirelnice Guncentrum Hradec Kralové

uveden na dalsi strané

Legenda k situa¢nimu nakresu:

A — stielecky usek A (balisticky tunel ),

B — stfelecky usek B (balisticky tunel I1.),

HS — hlavni smér stielby,

ZPC — zakladni palebna &ara,

T5, T10, T15 a T20 — ter¢ové linie 5m, 10 m, 15 m a 20 m,

K — mezni predni palebna ¢ara tiseku B,

1 a% 5 — stanovisté stielct (stielecké boxy) na ZPC useku A,

P — pojezdy terci (5x),

PS — pienosny stielecky stolek pro stfelbu z Ma a Br2 na vzdalenost 25 m,
Z — z4chyt stiel,

VP — videoprojektor s projekénim platnem PP na useku B,

S — mistnost spravce,

V — vstup do prostoru tunelu,

NV —nouzovy (tnikovy) vychod z tunelu s balisticky odolnymi dveimi,
Ch — vstupni chodba pro stielecky tsek A a B,

K — klubovna,

VZT — strojovna vzduchotechniky,

LT — tunel pro stfelbu z laserovych zbrani (neni souc¢asti stfelnice),

[N - hasici pfistroj,

~

— 1ékarnicka.
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Priloha 2

Vzor Provozni knihy strelnice

Stirelnice Guncentrum Hradec Kralové

Potvrzuji, ze jsem se seznamil s Provoznim Fadem Stfelnice Guncentrum, v némz jsou
uvedena mj. bezpecnostni opatieni a pravidla vedeni stfelby. Zavazuji se uvedena pravidla
dodrzovat a jsem si védom ptipadnych nésledkt jejich védomého ¢i neumyslného poruseni.

Soucasné vyjadruji souhlas se zpracovanim mych osobnich tdaji uvedenych nize
provozovatelem stfelnice — v souladu s Obecnym nafizenim o ochrané osobnich udaji (GDPR).

Datum | Cas stielby Spravce Jméno PRITMENI S | TV Druh a ¢islo Druh Podpis
stielby (od-do) strelnice strelce dokladu * zbrang ¥ strelce

1) SP — statni prislusnost (zkratka). 2) TV — tiida vycvicenosti (Z nebo P).

3) Druh dokladu: OP — obcansky pritkaz, P — cest. Pas (uvadi se ¢isla), Z — zbrojni opravnéni, EZP — evropsky
zbrojni pas; ZPL — zbrojni privodni list (neuvadi se cisla); nezletily stielec, ktery neni drzitelem dokladu totoznosti,
uvadi datum narozeni ve formdtu N — dd.mm.rr.

4) Druh zbrané se uvede zkratkou podle kapitoly B.3.
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Priloha 3
Jednotny postup klasifikace strelci
Strelnice Guncentrum Hradec Kralové

Tento dokument uvadi jednotny postup pro klasifikaci strelct k ziskani kvalifikace tridy P —
pokrodily, zkuSeny stielec v souladu s provoznim fddem Stfelnice Guncentrum Hradec
Kralové.

Obecna ustanoveni

e Tiidu vycviCenosti stielce (P nebo Z) urcuje spravce sttelnice na zaklad¢ vysledkt vstupni
zkousky. Uspésnym slozenim vstupni zkousky ziskéava stielec klasifikaci ve tiidé P.

e Spravci stielnice vedou evidenci stielct tfidy P v Knize klasifikace stfelcii (pfiloha 4), ktera
neni vetejné pristupna.

e Zbrain: stielec pouzije pfi zkousce svou samonabijeci pistoli. Pokud ji nema, bude mu
zapijcena dle vybéru spravcee stielnice.

e Ter¢: papir formatu A4 se s kruhem o priméru 24 cm, vzdalenost 5 m.

¢ Poloha pfi stirelbé: vstoje bez opory.

e Pocet naboju: 6

e Cena zkousky je 600,- (v¢etné jednoho opakovani).

Postup vstupni zkousky pro urceni tiidy vycvicenosti stielce

1. Vychozi stav zbran¢: jeden zasobnik se tfemi naboji ve zbrani, komora prazdna. Druhy
zasobnik se tfemi naboji je pripraven vedle zbran€. Zbraii je poloZzena pied stielcem na pulté.

2. Na pokyn instruktora zkousSejici zkontroluje zbrail a vybitou ji odloZi na pult.

3. Na signal timeru stielec zbran uchopi a nabije, vede stfelbu na terC. Po vystieleni 3 ndboja
provede prebiti 2. zdsobniku a pokracuje ve stfelbé na stejny ter¢ dalSimi tfemi vystiely.

4. Po kontrole uklada stelec vybitou zbrani do holsteru nebo na pult.

Hodnoceni vstupni zkousky

e Pro Gspésné sloZzeni vstupni zkouSky musi stielec prokazat schopnost bezpecné manipulace
se zbrani a zasdhnout ter¢ vSemi 6 ranami v Casovém intervalu max. 15 sekund. U
zkouSeného stfelce se predpoklada, Ze manipulovat se zbrani umi. Chybnd manipulace
(hrubd bezpecnostni chyba nebo opakované chyby) je diivodem pro ukonceni zkousky
s vysledkem neprospél.

e Pokud stfelec nezasahne ter¢ vSemi ranami, pak u zkouSky neprosp€l ma moznost zkouSku
tyz den 1x opakovat.

e Pokud stielec nesplni nékteré z danych kritérii nebo vycerpa mozZnost opravnych procedur
vurcity den, pak pfi zkouSce nevyhovél a pii stielbé na stielnici muze vyuZzit pouze
opravnéni sttelce tiidy Z.

e Stfelec mize zkousku v ptipad€ neuspechu opakovat i pozdéji, nejdiive nasledujici den.



Vzor Knihy Kklasifikace stielcu
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Stirelnice Guncentrum Hradec Kralové

pismeno: @®

Datum
zapisu

Jméno PRIJMENI
stirelce

Datum naroz.
stielce

Spravce
sti‘elnice

Podpis
spravce

Priloha 4

Pozn.: kniha je vedena v abecednim potadi podle ptijmeni, pro kazdé¢ pismeno abecedy

samostatna strana.



Seznam dopliikii k Provoznimu Fadu
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Strelnice Guncentrum Hradec Kralové

Priloha 5

Doplnék ¢.

Pocet stran

Datum ucinnosti

Zapsal (jm. pr.)

Podpis




